EN 15146:2006 (D)

Die Messung der Merkmale muss nach EN 1310 erfolgen. Fir Aste gilt das allgemeine Verfahren nach
EN 1310:1997,4.1.1.

Die ProfilhGlzer kénnen mit einer Oberflachenbeschichtung versehen werden. Die Sortierung erfolgt vor der Be-
schichtung.

5.2.2 Sortierklassen

Die Sortierklassen und die Merkmale fiir Fichte (Picea spp.)/Tanne (Abies spp.), Kiefer (Pinus spp.), Larche (Larix
spp-) und Européische Douglasie (Pseudotsuga menziesii) sind in Tabelle 1 angegeben. Die Sortierklassen und
die Merkmale firr Seekiefer (Pinus pinaster) sind in Tabelle 2 angegeben. Fiir die freie Klasse siehe 5.2.3.

Tabelle 1 — Sortierklassen der Holzarten — Fichte (Picea spp.), Tanne (Abies spp.), Kiefer (Pinus spp.),
Larche (Larix spp.) und Européische Douglasie (Pseudotsuga menziesii)

Merkmaleab¢ Klasse A ; Klasse B
Aste zuléssig: zuléssig:
— schwarze Punktéste bis 5 mm, so- | — schwarze Punktiste bis 5 mm;
fern sie nicht in Gruppen auftreten; — gesunde und fest verwachsene
— gesunde und fest verwachsene Aste, teilweise verwachsene Aste,
Aste bis zu 10 % der Breite rindenumrandete Aste, Fliigeléste
+ 30 mm; und tote (nicht verwachsene) Aste

. o ‘ :
— teilweise verwachsene Aste, bis 2u 10 % der Breite + 50 mm;

rindenumrandete Aste, Flﬁgeléste — vereinzelte Durchfalliste, Ast-
und tote (nicht verwachsene) Aste I6cher und Fauléste bis 15 mm;

(keine Durchfaliste); — ausgediibelte Aste der gleichen

— Fichte/Tanne und Larche: bis zu Holzart
10 % der Breite + 15 mm;

— Kiefer und Douglasie: bis zu 10 %
der Breite + 30 mm;

— vereinzelte kleine fehlende und
beschédigte Kantenaste bis zu
20 % der groBten zulassigen Ast-
grofde, sofern die Deckung nicht
beeintrachtigt wird;

— ausgediibelte Aste der gleichen
Holzart, bis zur groRten zuldssigen
Astgrofie

nicht zulassig:

— Durchfallaste, Astlécher und Faul-
dste




Tabelle 1 (forfgesetzt)
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Merkmale2bc Klasse A Klasse B
Ausgeschlagene Stellen zuldssig zulassig
(Sst‘;*l‘lg‘r";‘aﬁ bearbeitete bei Asten: bis zu 20 % der zuléssigen | bei Asten: bis zu 40 % der zuldssigen
maximalen Astfléache: maximalen Astflache;
bei weiteren Stellen bis zu 20 % der bei weiteren Stellen bis zu 40 % der
maximalen AstgroRe (eine je m) maximalen Astgréie
Druckholz zuldssig, aber siehe ,Verformung"
Verformung zulassig, sofern eine einwandfreie Verbindung maglich ist
Stapellattenmarkierungen nicht zuléssig zuldssig
Harzgallen zulassig: zulassig:
— vereinzelt bis zu einer GroRe von — bis zu einer GréRe von
2 mm x 25 mm oder entsprechend 2 mm x 35 mm oder entsprechend
in mm?; in mm? unbegrenzt;
— 1 Harzgalle bis zu einer GroRe von | — 3 Harzgallen bis zu einer Breite
5 mm x 50 mm oder entsprechend von 6 mm und einer Gesamtlinge
inmm?je1,5m Lange von 150 mm oder entsprechend in
mm? und je 1,5 m Lénge
Risse zuldssig: zulassig:

— Haarrisse (kaum sichtbar);

— Endrisse, nicht langer als Platten-
breite;

— Endrisse:

— Profilholz mit Nut und Feder: ver-
einzelt bei einer Ldnge von héchs-
tens ¥z Plattenbreite

nicht zuléssig:

— Risse, durchgehend, jedoch keine
Endrisse;

— Risse von der Breitseite bis zur
Schmalseite;

— Ringschale;

— Risse auf der Riickseite
(Unterseite) Uber die gesamte
Plattenlange

— durchgehende Seitenrisse (maxi-
mal 1 mm breit) bis 300 mm
Lange;

— Endrisse, nicht langer als die zwei-
fache Breite;

— Endrisse:

— Profitholz mit Nut und Feder: ver-
einzelt zulassig, fur andere Profil-
hélzer nicht zuldssig;

— Ringschale
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Tabelle 1 (abgeschlossen)

Merkmale2b ¢ Klasse A Klasse B
Markréhre zulassig auf '/; der Lénge, Breite zulassig
héchstens 5 mm
Farbe Oberseite: keine Verfarbung (Verfar- zuléssig: leichte Verfarbung, z. B. rote
bung auf der Riickseite zulassig) und blaue Flecken (Verfarbung auf
der Riickseite zuldssig)
Pilzbefall nicht zuldssig nicht zuléssig
(Ausnahme: Verfarbung — siehe
.Farbe")
Insektenbefall nicht zul&ssig
Baumkante nicht zuléssig auf der Oberseite, zu- nicht zuldssig auf der Oberseite, zu-
Iassig auf der Riickseite, bei einer lassig auf der Rickseite, bis zu % der
Lénge bis héchstens Plattenbreite Lange
Rindeneinwuchs zulassig: vereinzelt bis zu einer GréBe | zuldssig

von 5 mm x 50 mm oder entspre-
chend in mm?

@ Hochstens 5 % der Liefermenge darf der nichstniedrigeren Sortierklasse entsprechen. Teile, die die Anforderungen der
Klasse B nicht erfiillen, miissen die Grundsétze fiir die Verwendung von Innen- und AuBenbekleidungen erfiillen.

b Die Klassifizierung nach dem Aussehen beriicksichtigt keine Merkmale, die das Element nach dem Zusammensetzen
nachteilig beeinflussen.

¢ Die Oberseite umfasst die gesamte sichtbare Oberfliche des Elementes nach dem Zusammensetzen, sie erstreckt sich
daher bis zu den Schmalseiten, insbesondere bis zu den Fasen.

ANMERKUNG  Fiir nicht angegebene Mingel solite die Beurteilung auf Grundlage der festgelegten Merkmale erfolgen, mit
denen sie die grite Ahnlichkeit haben.



