Clean & Polish

Produktinformation:

Zusammensetzung:

Verarbeitung:

Folgebehandlung

Physikalische Daten:

Haltbarkeit:

Gefahrenhinweise:

Produktkategorie: |
Typ: Wasserbasis

VOC-Gehalt:
Grenzwert: 200 g/l
Ist: 0gll
Giscode: - 010+

- Gu4o/w1i

Entsorgungshinweise:
Artikel-Nr.

GebindegréRlen,
Behaltermaterial:

Der Unterhaltsreiniger Clean & Polish, ist ein hochwirksames Reinigungs- und Pflegemittel auf
Wasserbasis fur Ol- oder Ol/Wachsoberflachen. Clean & Polish reinigt, regeneriert und pflegt die
Oberflache. Clean & Polish ist nicht parfimiert.

Das Produkt kann auch in Reinigungsautomaten verwendet werden.

Achtung:

- Clean & Polish muss als Grundreiniger auf angeraucherten, gebeizten Flachen (chemische
Beizen, Laugen) anstelle von NATURHAUS Holzfrisch eingesetzt werden, um Kkeine
Neutralisationsreaktion (irreparables Bleichen) auszulsen.

- Das Produkt darf nicht auf bis aufs Holz beschéadigte Oberflachen eingesetzt werden!

Leindl, Holzélstanddl, verestertem Naturharz, Kokosdlseife, Sojadlseife, demineralisiertes Wasser.

Vor Gebrauch aufschitteln!

Je nach Verschmutzung 2 — 4 EL (ca. 25-50 ml) Clean & Polish auf ca. 4 | warmem Wisch-wasser
zugeben und umrihren, dann die Flache mit Wischmopp, Wischtuch nebelfeucht wischen.
Hartnackige, wasserldsliche Flecken mit unverdinntem Clean & Polish partiell entfernen und mit
klarem, warmem Wasser nachwischen. Bei Bedarf die Flache zusatzlich pflegen.

Keine aggressiven Hilfsmittel, wie Stahlwolle, grobes Schleifpapier, Messer, Ziehklingen usw.,
zur Unterstiitzung einsetzen. Unsere Fleckenfibel unterstitzt Sie bei der Wahl des richtigen
Reinigungsmittels, siehe Anhang.

Bitte beachten Sie auch unsere
Reinigungs- und Pflegeanleitung fir Béden und Treppen und
Reinigungs- und Pflegeanleitung fir Mdbel!

Falls der urspringliche Glanz nach dem Polieren nicht mehr erreicht wird, kann dieser mit
NATURHAUS Bodenmilch, NATURHAUS Mobelpolitur, NATURHAUS Refresher oder
NATURHAUS Pflegedl wieder hergestellt werden. Beachten Sie bitte hierzu die entsprechenden
technischen Merkblatter unter www.naturhaus.net

Dichte ca. 1,00 g/ml, Viskositat 20 s (ISO-Becher 2431, 3 mm, 20°C).
pH-Wert ca. 9; pH-Wert 8 bei Mischung 40 ml in 1000 ml warmem Leitungswasser

Kuhl, trocken und frostfrei im ungeoffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfahig. Bei langerer
Lagerung kann ein Farbwechsel zu milchig-gelblich stattfinden, das aber keinen Einfluss
auf seine Wirkweisen hat.

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemafR (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) und Richtlinie
1999/45/EG.

Zusétzliche Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

Augenkontakt: Produkt ist schwach alkalisch. Bei Kontakt ist eine Reizung der Augen nicht
auszuschlie3en.

Freisetzung: Besondere Rutschgefahr bei Verteilung auf dem Boden.

Das Gemisch enthélt keine Stoffe, die die Kriterien fur die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff
erfillen.

Vollstandig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zufuhren.
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Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgféltigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben Uber die Eignung,
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender
jedoch nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Wir haften nur fur Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit unsererseits. (Version 013 / Januar 2017)
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