Deckdl

Produktinformation:

Zusammensetzung:

Vorbehandlung:

Verarbeitung: ndhere
Informationen in den
Arbeitsanweisungen.

Trockenzeiten:

Reinigung und Pflege:
Physikalische Daten:

Ergiebigkeit:

Haltbarkeit:

Gefahrenhinweise:

Produktkategorie: d
Typ: Lésemittelbasis

VOC-Gehalt:

Grenzwert: 300 g/l
Ist: 0 g/l
(Giscode: 010

Entsorgungshinweise:

Art.Nr.

Gebindegréfien,
Behaltermaterial:

Deckdl ist ein I6semittelfreies Grund- und Endbeschichtungsmaterial flr stark strapazierte Holzoberfla-
chen im Innenbereich (z.B. Treppen, FulRbdden, Arbeitsplatten, Esstische, Mobel). Das Produkt hebt die
naturliche Maserung hervor. Deckél ist auch fur helle Holzarten (z.B. Esche, Ahorn) gut geeignet. Die tro-
ckene Oberflache ist diffusionsféhig, wasser- und schmutzabweisend, elektrostatisch neutral, antibakteri-
ell, schweil3- und speichelecht.

Lackleinél, Leindlstanddl, Holzélstandodl, Carnaubawachs, veresterte Naturharze, hochdisperse Kiesel-
saure, organisches Mattierungsmittel, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe (Mn-, Zr-, Ca-Fettsauren).

NATURHAUS Sperrgrund fir eine nicht angefeuerte, hoch belastbare, |I6semittelfreie Boden- oder Mo-
beloberflache.
NATURHAUS Hart6l Spezial fir eine tief impragnierte, angefeuerte und hoch belastbare Oberflache.

Deckdl gut aufriihren. Es ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird unverdiinnt durch Spachteln, Sprit-
zen oder mit Ballentuch aufgetragen. Deckdél wird nach dem ersten Auftrag mit einer Bodenmaschine
mittels beigefarbigen Superpad; auf Mdbelflachen mit einem Exzenterschleifer und grinem Pad oder mit
einem fusselfreien Tuch trockengerieben.

Nach der Trocknung erfolgt der zweite Auftrag. Deckdl wieder sehr diinn aufziehen und abschlieRend
trockenpolieren.

Evtl. Materialtiberschuss mit Tuch abnehmen. Die Trockenzeiten sind vor jedem Auftrag einzuhalten.

Arbeitsgeréte mit NATURHAUS Verdiinnung fir Ole reinigen.

Fur die Endbeschichtung und/oder Ersteinpflege industriell vorgedlter Holzbodendielen beachten Sie
bitte unsere Pflegeanweisung oder den Arbeitsanweisungen fur Fachanwender.

ca. 8-12 Stunden, bzw. tber Nacht (20°C, 65% r.F.)

Auf einer Grundierung mit Sperrgrund verkirzt sich die Trockenzeit auf 2-5 Std. Auf Tropenhdlzern kann
es, verursacht durch Holzinhaltstoffe, zu Trocknungsverzégerungen kommen (Nicht auf Ipé/Lapacho und
Bangkirai anwenden)

Siehe Reinigungs- und Pflegeanweisungen fiur Mobel bzw. Béden und Treppen.
Dichte ca. 0,945 g/ml, Viskositat >30 s (ISO-Becher 2431, 4 mm, 20°C)

40 - 66 m?/I (ca. 15 - 25 ml/m2) Grundierung
100 -160 m?/l (ca. 6 - 10 ml/m2) Endbeschichtung

Kuhl, trocken und frostfrei im ungedffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfahig.

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(GHS)
Zusétzliche Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

Augenkontakt: Bei direktem Kontakt ist eine geringe Reizwirkung auf die Augenschleimhaut maglich.
Freisetzung: Beim Auslaufen gro3er Mengen ist eine Wassergefahrdung mdéglich

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die die Kriterien fur die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erflllen.

Gefahr von Selbstentziindung  Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht wahrend der
Trocknung Wéarme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknllte Lappen,
Papiere, Kleidung, Schwamme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Was-
ser geflllten Behalter vollstandig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Nicht an Spritzanlagen oder vor
Absaugungen verwenden, an denen konventionelle Lacke verarbeitet werden.

Lappen mit vollstéandig ausgehérteten Riickstanden kénnen mit dem Hausmdill entsorgt oder der Ver-
brennung zugefiihrt werden. Vollstdndig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zufiihren. Angaben im
EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.
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750 ml 251 101 251
innen beschichtetes WeilRblech

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgféltigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben tber die Eignung, Verar-
beitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch
nicht von eigenen Prufungen und Versuchen. Wir haften nur fur Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit unsererseits. (Version 008 / Januar 2017)
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